
Döküm HazneliDöküm Hazneli
Odun ve Briket YakıtlıOdun ve Briket Yakıtlı
Estetik tasarımEstetik tasarım

The Art of CastingThe Art of Casting

AF   AF   ŞömineŞömine

The Art of CastingThe Art of Casting

•• Estetik tasarımEstetik tasarım

•• Döküm hazneli yanma odasında odun ve sömine Döküm hazneli yanma odasında odun ve sömine 
briketiyle çalışmabriketiyle çalışma

•• Ön kapısı camlı, kapalı yanma odasıÖn kapısı camlı, kapalı yanma odası

•• Yüksek sıcaklığa dayanıklı seramik camYüksek sıcaklığa dayanıklı seramik cam

•• Yüksek sıcaklığa dayanıklı yanmayan boyaYüksek sıcaklığa dayanıklı yanmayan boya

•• Yüksek sıcaklığa dayanıklı sızdırmazlık macunuYüksek sıcaklığa dayanıklı sızdırmazlık macunu

•• Yanış hızını ayarlayan önden kumandalı baca Yanış hızını ayarlayan önden kumandalı baca 
klapesi sistemiklapesi sistemi

•• 13 ve 15 kW güç seçenekleriyle13 ve 15 kW güç seçenekleriyle
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AF 70 / 80

• Kapalı yanma odası ve asansörlü kapı sistemi

AF 70 SE / 80 SE

TİPTİP Isı gücü (kW)Isı gücü (kW) Ağırlık (kg)Ağırlık (kg)
Yükseklik Yükseklik 

(mm)(mm)

AF 70 13 110

AF 80 15 130

AF 70 SE 13 145 1200

AF 80 SE 15 170 1200
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Yükseklik Yükseklik 
(mm)(mm)

Genişlik (L) Genişlik (L) 
(mm)(mm)

Derinlik Derinlik 
(mm)(mm)

Baca çapı Baca çapı 
(mm)(mm)

630 695 490 200

630 795 490 200

1200 745 520 200

1200 845 520 200


